
 

 

GRUPO 2 - COMEDOR - Albacete 2019 -   

Conectarse a WIFI:  

SSID: CRMF  

Contraseña: (sin contraseña) 

 

El grupo 1 configura dispositivos compatibles con la aplicación BROADLINK: 

TV, LUCES COMEDOR, TOLDO. 

 

 

 

1. Nos descargamos la app Broadlink (Android) 

2. Nos registramos e iniciamos sesión (Anotamos Email y contraseña, la 

utilizaremos más adelante) 

3. Vamos a Add device, Universal Remotes y seleccionamos: RM pro/pro+ 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife
https://www.apkmonk.com/app/cn.com.broadlink.econtrol.plus/


 

6. Enchufamos el RM pro + y comprobamos que el led azul parpadea 2-3 veces 

por segundo. Si no es así, hacemos un reset al equipo.  

7. Seleccionamos la red WIFI: (CRMF) (sin contraseña) y confirmamos 

8. Esperamos que lo descubra 

9. Le damos un nombre al dispositivo. Podemos dejar el que está por defecto: 

Control remoto universal y le damos a “OK” 

 

 

 

 

Objetivo 1: Controlar las luces del comedor cambiando el conmutador por uno 

de 433MHz. 

 

1. Seleccionamos "Switch" 

 

2. Seleccionamos “Broadlink”  

 

3. Seleccionamos “TC2-2” 

4. “Add it now” 

 

5. Le damos un nombre, por ejemplo: “Luces comedor” (Será el nombre con el que 

lo llamaremos por voz) y “OK” 

6. Si la luz del conmutador no es intermitente, pulsamos uno de los 

botones durante más de 5 segundos y seleccionamos “Ir a emparejar” 

7. Esperamos que lo descubra  

8. Probamos de controlar el conmutador desde la aplicación Broadlink. 
9. Añadimos el servicio “Broadlink” en la app Google Home. 
10.Probamos de controlar por voz desde Google Home, añadiendo antes de 

la órden “activar” o  “pon”.  
En este caso: “Ok Google” ”Activar” “Luces comedor” 

  "Desactivar" "Luces comedor" 

 

 

 
 



 

 

Objetivo 2: Controlar un toldo que funciona con un mando a distancia a 

433MHz. 

 

1. Vamos a “Home” y “Control remoto universal” 

2. + Add appliance 

3. “Curtain” 

4. “Can’t find my brand, learn the remote right away” 

5. Device name: Toldo y “OK” 

6. Seleccionamos “ON” y “B.RF remote” 

7. Ahora cogemos el mando a distancia y apretamos el botón A hasta que 

nos diga “Matching successful” 

8. Apretamos el botón A durante 2 segundos y lo dejamos, pulsamos el 

“ON” de la aplicación y decimos que “Yes” 

9. “Learn” 

10. Y grabamos de nuevo los botones “A” y “B” en “ON” y “OFF” 

respectivamente y “SAVE” 

11. Probamos de controlar el toldo desde la aplicación IHC 

12.Probamos de controlar por voz desde Google Home, añadiendo antes de 
la órden “activar” o  “pon”.  

13.En este caso: “Ok Google” ”Activar” “Toldo” 
 "Desactivar" "Toldo" 

 

 
 

 

Objetivo 3: Controlar una televisión por Infrarojos. 

 

1. Vamos a “Home” y “Control remoto universal” 

2. “+ Add appliance” 

3. “TV” 

4. Seleccionar la marca de la TV P. ej. “LG” 

5. Si encontramos nuestro modelo, lo seleccionamos y seguimos las 

instrucciones. 



6. Si nos funcionan las opciones por defecto, vamos a “It works well” si no, 

le damos a “Not work well” y  probamos los siguientes opciones que nos 

ofrece. 

7. Le damos un nombre: ” Tele”  

8. Probamos de controlar la tele desde la aplicación IHC 

9. Probamos de controlar por voz desde Google Home, añadiendo antes de 
la órden “activar” o  “pon”.  
 

10.En este caso: “Ok Google” ”Pon” “Tele” 
  "Desactivar" "Tele" 

  “Sube volumen de la tele” 

  “Baja volumen de la tele” 

 

 

Creación de escenas que Google Home puede llamar directamente: 

También podemos crear una “Escena” para cada una de las órdenes que 
queramos controlar por voz desde Google Home y que no “sepa” 
interpretar directamente. 
 
1. Vamos a “Escenas” 
 
 
2. Añadimos una nueva escena 

 
 
 

3. Le damos un nombre y una función  
(+ Add appliance) 
 
 
 
 
4. Probamos las escenas y si funcionan, añadimos el servicio “Broadlink” 
(si es que no está ya añadido) en la app Google Home. 
 
5. Probamos de controlar por voz desde Google Home, añadiendo antes 
la órden “activar” o  “pon”.  
Por ejemplo: “Ok Google” ”Activar” “Antena 3” 

  "Pon” “Tele 5” 


