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	Ruedas de Repuesto y Socorro.

	
	

	Breve descripción
	Pequeñas ruedas con soporte de tubo de acero y funda de PVC para acoplarlas al final de la estructura de la silla.

	
	

	Para quién se hizo y con qué objeto
	Las realizamos para  mi hijo Carlos López.
La idea era no sucumbir a los pinchazos, bajadas de presión de las ruedas autopropulsables y, sobre todo, para evitar que se agarre a las dos ruedas y no te deje avanzar o te dirija  a zonas donde no se puede.

	
	

	Materiales y  herramientas utilizadas
	· Dos ruedas de poliéster con acople de acero para introducir en tubo de 30mm de PVC y 
· tubo de acero de 25 mm para introducir en el de PVC y 
· dos remaches.

	
	

	Proceso de elaboración paso a paso
	1º 
Con la silla abierta en posición tomar medidas desde el suelo hasta la entrada de la estructura(Orificios finales) y adquirir dos ruedas de poliéster/goma, con alojamiento.

2º 
Cortar el tubo de PVC desde el fondo ya introducido en el alojamiento de la rueda (pequeña) hasta donde termina la estructura de la silla, 
3º 
Introducir en el tubo de PVC otro tubo de acero de 25 mm.  La medida del tubo de acero las dará la profundidad del tubo anterior más 6 cm.  para empotrar en el hueco de la silla.

	
	

	Precauciones
	Importante: para que no se salga en tubo de acero del de PVC  ponerle un remache.  De no ponerlo al sacar la rueda  se quedaría en el tubo introducido.
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	Imagen de las ruedas suplementarias colocadas en su posición de trabajo.
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	Imagen de las ruedas suplementarias recogidas en su soporte.
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	Colocación de una de las ruedas.


	

	[image: image5.jpg]




	Colocación de una de las ruedas.
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	Colocación de la segunda rueda.
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