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	Soporte para volcar recipientes.
Se puede ver un vídeo-tutorial de esta idea en https://youtu.be/VWq7KXo0dp8 
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	Soporte para volcar recipientes.


	Breve descripción
	Vamos a fabricar un soporte para volcar recipientes utilizando material de bajo coste.

En especial la tarea de volcar o vaciar el contenido de un recipiente a otro y poder dejarlo completamente vacío, aprovechado todo el contenido, utilizando una cuchara o una lengua.

	
	

	Para quién se hizo y con qué objeto
	Nuestra idea surge de la dificultad que tienen algunas personas para manipular con dos manos a la vez los recipientes de cocina.

	
	

	Materiales y  modo de funcionamiento
	Materiales:
-  Dos tablas de 21 x29 centímetros, 
- dos tablas de 10X10 centímetros y 
- una tabla de 3X21 centímetros. (Las medidas pueden variar dependiendo de la necesidad).
- Varilla de madera de 8 milímetros de diámetro

- Cuatro tornillos de 30 centímetros

- Seis tornillos de 1 centímetro y una bisagra

- Dos soportes para sujetar baldas.
Herramienta:

- Regla, 
- lápiz, 
- destornillador y 
- taladro.

	
	

	Proceso de elaboración
	En las tablas de 10x10 cm, hacer un taladro de 5mm en cada una para colocar los soportes.
Unir las tablas de 10x10 cm a la tabla base de 21x29 cm.

Hacer los rebajes en la tabla de volcado de 21x29cm para que apoyen en los soportes.

Marcar la tabla de volcado para hacer los taladros.

Hacer los taladros en la tabla de volcado para poder introducir las espigas.

Cortar las espigas a la longitud que necesitemos.

Colocar la bisagra en la tabla de 3x21 cm.

Unir la tabla de 3x21 cm a la parte de debajo de la tabla de volcado.
Comprobar que la tabla de volcado se queda en posición vertical.

	
	

	Precauciones
	El corte de las tablas (tablas de 21 x29 centímetros, dos tablas de 10X10 centímetros y una tabla de 3X21 centímetros) se debe realizar por profesionales o con herramienta profesional para que cuadre la estructura.
Las mediciones para hacer los taladros donde irán los soportes y los rebajes en la tabla de volcado, cuanto mayor exactitud, mayor estabilidad.
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	En las tablas de 10x10 cm, hacer un taladro de 5mm en cada una para colocar los soportes.
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	Unir las tablas de 10x10 cm a la tabla base de 21x29 cm.
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	Hacer los rebajes en la tabla de volcado de 21x29cm para que apoyen en los soportes.
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	Marcar la tabla de volcado para hacer los taladros.
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	Colocar las espigas en los taladros y hacer coincidir los rebajes de la tabla de volcado con los soportes para unir la estructura.
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	Colocar la bisagra en la tabla de 3x21 cm. Y unir la tabla de 3x21 cm a la parte de abajo de la tabla de volcado.

Comprobar que la tabla de volcado se queda en posición vertical.
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